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Atemschutztauglichkeit

E-PROFVS berechnet anhand der gespeicherten Daten automatisch, ob ein Mitglied tauglich fur
Atemschutz ist oder nicht. Fur die Berechnung werden folgende Angaben berucksichtigt

e Eine gultige G26 mit 1-3 Jahre Gultigkeit.

e Alle 12 Monate eine bestandene Atemschutz Belastungsprufung

* Alle 12 Monate einen Einsatz unter Atemschutz oder eine einsatzahnliche Ubung unter
Atemschutz

¢ Alle 12 Monate eine Theoretische Atemschutzunterweisung

Die einzelnen Kriterien kdnnen Uber die Generellen Stammdaten ein- und ausgeschalten werden

Kriterium Systemvariable Werte

G26 atemschutz_tgl g26 Ja oder Nein
Belastungsprufung atemschutz_tgl_belastung_uebung|Ja oder Nein
Einsatz / Ubung atemschutz_tgl einsatz Ja oder Nein
Atemschutzunterweisung|atemschutz_tgl_unterweisung Ja oder Nein
Stammdaten

Damit die Berechnung vom System automatisch durchgefuhrt werden kann mussen bei den
Arztuntersuchungen folgende Felder ausgefullt werden

e Atemschutzrelevant = ja
e Fir Atemschutztauglichkeit bertcksichtigen als

Was pflege ich wo?
G26 mit 1-3 Jahre Giltigkeit

Die G26 tragen Sie bitte beim jeweiligen Mitglied im Reiter Arztuntersuchungen ein.
- Fur Atemschutztauglichkeit bericksichtigen als = G26

oder
Sie fugen beim jeweiligen FW-Mitglied im Reiter Atemschutzzeiten einen Eintrag vom Typ G26 hinzu
Atemschutz Belastungsprufung

Die Belastungsprufung tragen Sie bitte beim jeweiligen Mitglied im Reiter Arztuntersuchungen ein.
- Fur Atemschutztauglichkeit bertcksichtigen als = Belastungsiibung
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oder

Sie fugen beim jeweiligen FW-Mitglied im Reiter Atemschutzzeiten einen Eintrag vom Typ
Belastungsubung hinzu

Einsatz unter Atemschutz

Hierzu mussen Sie im jeweiligen Einsatzbericht beim Einsatzpersonal im Feld Bemerkung den Wert
Atemschutz eintragen

oder

Sie fullen beim Erfassen des Einsatzpersonals die Felder Atemschutzeit Art und Atemschutz
Dauer in Minuten aus. Dadurch wird automatisch ein Eintrag in den Atemschutzzeiten des FW-
Mitgliedes angelegt

oder

Sie fugen beim jeweiligen FW-Mitglied im Reiter Atemschutzzeiten einen Eintrag vom Typ Einsatz /
Einsatznaheubung hinzu

Einsatzahnliche Ubung unter Atemschutz

Die Einsatzibung tragen Sie bitte beim jeweiligen Mitglied im Reiter Arztuntersuchungen ein.
- Fur Atemschutztauglichkeit bertcksichtigen als = Einsatz / Einsatznaheiibung

oder

Sie fugen beim jeweiligen FW-Mitglied im Reiter Atemschutzzeiten einen Eintrag vom Typ Einsatz /
Einsatznaheubung hinzu

Theoretische Atemschutzunterweisung

Die Atemschutzunterweisung tragen Sie bitte beim jeweiligen Mitglied im Reiter Arztuntersuchungen
ein.
- Fur Atemschutztauglichkeit berticksichtigen als = Unterweisung Atemschutz

oder

Sie fugen beim jeweiligen FW-Mitglied im Reiter Atemschutzzeiten einen Eintrag vom Typ
Unterweisung Atemschutz hinzu
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Wann werden die Daten berechnet

beim Speichern eines FW-Mitgliedes

beim Hinzuflgen einer Arztuntersuchung bei einem FW-Mitglied
beim Andern einer Arztuntersuchung bei einem FW-Mitglied
beim Ldschen einer Arztuntersuchung bei einem FW-Mitglied
beim Hinzuflgen von Einsatzpersonal

beim Léschen von Einsatzpersonal

beim Hinzufugen von Atemschutzzeiten bei einem FW-Mitglied
beim Andern von Atemschutzzeiten bei einem FW-Mitglied
beim Ldschen von Atemschutzzeiten bei einem FW-Mitglied
taglich um 0:00 Uhr
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